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a‘/ REPUBLIQUE FRANGCAISE
PREFECTURE DE LA REGION DE
PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR MARSEILLE, le 23 JANV 1989

) SECRETARIAT GENERAL
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Dossier suivi par :

89 /6L

LE PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

VU le Code de 1'Urbanisme,
VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques,

VU la loi du 2 mai 1930 modifiée ayant pour objet de réorganiser la
protection des monuments naturels et des sites de caractére artis-
tique, historique, scientifique, 1égendaire ou pittoresque,

VU la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative 3 la répartition
des compétences entre les communes, les départements, les régions
et 1'Etat, notamment en ses articles 69 a 72,

VU la loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative a la démocratisation
des enquétes publiques et & la protection de 1'environnement,

VU le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection
du patrimoine architectural et urbain,

VU le décret n° 84-305 du 25 avril 1984 relatif au Collége Régioal du
Patrimoine et des Sites,

VU 1'arrété du Ministre de 1'Instruction Publique et des Beaux Arts
du 15 janvier 1929 portant inscription & 1'inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques du Chateau,

VU le décret du Secrétaire d'Etat auprés du Premier Ministre chargé de
1'Environnement et de la Qualité de la Vie en date du 15 septembre
1983 classant 1a Montagne Sainte-Victoire au titre des Sites sur les
communes de PUYLOUBIER, VAUVENARGUES, SAINT MARC JAUMEGARDE, AIX EN
PROVENCE, LE THOLONET, BEAURECUEIL, SAINT ANTONIN SUR BAYON,

VU le P.0.S. approuvé le 23 décembre 1985,
VU 1'arrété du Préfet de la Région Provence-Alpes-Cote d'Azur en date du

22 avril 1987 portant création du Collége Régional du Patrimoine et
des Sites,
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VU
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vu

la délibération du Conseil MJmcxpal de VAUVENARGUES en date
du ler octobre 1985 décidant la mise a l'étude d'un projet de zone
de protection du patrimoine architectural et urbain,

la délibération du Conseil Municipal de VAUVENARGUES en date
du 4 mars 1988 donnant un avis favorable au projet de zone de protec-
tion du patrimoine architectural et urbain,

I'arrété du 16 juin 1988 du Préfet du département des Bouches-du-
Rhéne soumettant a enquéte publique le projet de zone de protection
du patrimoine architectural et urbain, dont le dossier comprend
un rapport de présentation, l'énoncé des regles applicables ainsi
qu'un document graphique.

les conclusions du Commissaire-enquéteur en date du 22 aoit 1988

l'avis du Collége Régional du Patrimoine et des Sites en date du
12 octobre 1988

l'accord du Conseil Municipal de la commune de VAUVENARGUES
en date du 20 décembre 1988 sur le dossier qui lui a été tranmis
par le Préfet de Region

Sur proposition du Secrétaire Général des Affaires Régionales

ARRETE

ARTICLE 1 :

Il est créé sur la commune de VAUVENARGUES une zone de protec-

tion du patrimoine architectural et urbain.

ARTICLE 2 :

La délimitation de la zone de protection mentionnée a l'article 1

ci-dessus est déterminée par le document graphique annexé au présent
arréte.
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ARTICLE 3 :

Les prescriptions particuheres applicables a la zone. de protection
mentionnée a l'article | ci-dessus sont définies dans le cahier des prescrip-
tions annexé au présent arréte.

ARTICLE 4 :

Le présent arrété dont une ampliation certifiée conforme sera adressée
sans délai au Ministre de I'Equipement et du Logement, sera publié aux
recueils des actes administratifs de la Préfecture de Région et de la Préfec-
ture de département et mention faite dans deux journaux du département.

ARTICLE 5 :

N

Le dossier est consultable a la Mairie de VAUVENARGUES, a la
Delegatlon Régionale a !'Architecture et & I'Environnement, a la Prefecture
du département des Bouches-du-Rhdne et au Service Departemental de
I'"Architecture des Bouches-du-Rhone

ARTICLE 6 :

Les présentes d15p051nons de la zone de protection du patrimoine
architectural et urbain devront &tre annexées au P.O.S.

ARTICLE 7 :

Le présent arrété sera notifié au Préfet du département et au Maire
de la commune intéressée qui seront responsables chacun en ce qui le
concerne de son exécution.
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Pour le Préfet,
S . Le Préfef de la Reégion
e Wi 9 WS, i Provence Al Cdte-d'Azur

“Jean CLAUZEL
Jean-Paul PFISTER



[_;AUVENARGUES

Pourquoi une 2.P.P.A.U. a VAUVENARGUES ?

La servitude représentée par le périmetre des 500 métres autour du
chateau habité par ja famille Picasso et classé monument historique
depuis 1929 paraissait inadaptée et difficile a appliquer de par la
topographie du lieu.

11 s'agissait domc de définir un périmetre cohérent par rapport au
chateau et un decoupage géographique plus réaliste.

Sur un terrain tres escarpé, a dix kilometres d'Aix-en-Provence,
1e village fait face a la montagne Sainte-Victoire. Le vallon de
vauvenargues fait partie du site classé. Il possede un pati d'une belle
unité ou l'architecture provencale est jominante. Le chateau implanté
sur un mamelon est 1'élément majeur du paysage.

1 Vauvenargues, le conseil municipal et les habitants ont été
stroitement associes 4 1'étude. Par la présence forte du chateau,
monument unique, les habitants se sentaient dépossédés du patrimoine
communal. La Z.P.P.A.U. va entrainer une démarche je reconnaissance du
petit patrimoine (portes, parois, jardins suspendus...) et la
réappropriation du cadre de vie. .

L'étude comporte un cahier de recommandations architecturales sur
1a restauration du piti ancien et un plan de zones de sensibilité
paysageére.

2 WA

parallélement,  seort” proposéf deo- plan# d'embellissement de

certains points clefs du village.
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VAUVENARGUES 7 Z.P.P.A.U.
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DETAIL D'ENDUIT ET CERAMIQUES
(AVENUE DES MAQUISARDS cf. K)

7,

ACCES SUR_UNE _TRAVERSE (RUE G.BAFON)

: HABITATION
n? 15 Rue €.Baron

: HABITATION

A : LE CHATEAU n® 13 Rue £.Thorame

B : EGLISE DE VAUVENARGUES

n® 2 Place de Verdun + FERME SEIGNEURIALE

n® 2 Rue R.Nicol

€ ¢ LA VOIR DU VILLAGE

Impasse du Lavoir © HADITATION

n* 8 Avenue des Maquisards

D : TOUR DU MOULIN A VENT d
"L : HABITATION

‘£ : HABITATION n°® 2 Rue M.Bertrand

n* & Rue M.Bertrand OOOCO :
ARDRES D'ALIGNEMENT

AT

JARDINS SUSPENDUS ET PERGOLAS
G : [LOT D'MHABITATIONS

j M : MAIRIE ET ECOLE
n® t & Il Rue F.Thorame n® 8 foulevard du Moralisce
REPERAGE VEGETATION / JARDINS SUSPENDUS / IMMEUBLES REMARQUABLES
— 79 _

£ : BERGERTE DU CHUATEAY
n*® 8 4 12 Rue M.Bertrand

| SIDA

ARCHIPEL ARCHITECTES ASSOCIES
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Lo~ CGHDITIONS GENERALES

- 1.! - PREAMBULE

te présent rdglement s'inscrit dans le cadre d'une zonede pr
partie du territoire de la commune de Vauvenargues.

Les régles établies ont pour objet de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain du villags
et de définir les principes de constructions neuves dans les secteurs environnants.

otectian du Patrimoinpe Architectural et Urbain sur une

~ Par la restauration du patrimoine naturel, urbain, architectural qui y prédomine.
_ A travers la poursuite d'un développement urbain de caractére continu tel gu'il a prévalu pour la formation du village.

1.2 - CHAMP D'APPLICATION

A l'analyse du site on distingue deux périmétres de cosensibilita {voir planches 3. 4) dénommés ‘périmétre de
cosensihilitd &loigné et périmékre de cosensibilité proche.

1a Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain 4 laquelle s'applique le présent réglement s'inscrit sur
. une partie du territoire d2 la commune de Vauvenargues, englobant les lieux-dits ou parties des lieux-dits suivants.
en partant de l'Quest : :

- le cimatidre, le villaga, la chiteau, les maguisards, les journaux, le CD 10 Y compris san bas wété donnant coté
falaises du Gros Baou. '

. A s -
Ce gui correspond au périmétre de cosensibilité proche {volr schéma ci-dessous).

1.3 - PORTEE DU REGLENENT, AUTORISATIOM, RESPONSABLES DES SERVITUDES

Les dispositions du présent réglement se cumulent avec les prescriptions prises au titre des législaticns relativaes
aux limitations administratives du droit depropriétd, et entre autres, aux servitudes d'utilit pulligue afiectant
1tutilisation du sol, et notamment les plans d'occupation des sals.

Lo e

Tous travaux ayant pour effet de modifier 1'état des édifices est soumis soit 3 autorisation dans les conditicas et

forme prévues pour le permis de construire, soit & autorisation spéciale relevant de la législatinn générale sur 1'ur~-
banisme pour les travaux ou utilisation du sal qui ne ressortent pas au permis de construire, soit & autorisation speécia-
le propre 4 ce secteur de protection du patrimoine et au réglement de voirie de la commune. e R

‘ : B .
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- REG.6BIS -

26 — PERINETRE DE COSENSIBILITE PROCHE
- - PROPOSE COMME PERIMETRE DE ZPPAU
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A ce titre, il en est notamment ainsi des travaux de ravalement et de réfection de teoiture, de transformation concernant

les boutiques quand elles échappent av permis de construire, des réseaux et Installations EDF, PTT, Faux, des ravétements
superficiels, ' 1'installacion d'abris fixes, mobiles, 1'éclairage et le mobilier urbain, Y compris la signalisation
automobile ainsi que les transformations projetées soient visibles ou non du domaine public.

L'obligacion d'autorisation spéciale concerne aussi bien les collectivitds et administrations publiques que les particu~
lisrs.

Les services responsables des servitudes Impliquéds par le présent réglement sone
- La Dirsction Départementale de 1'Equipement

« Le directeur régional des Anti
- Le Service Départemental de 1
- La commune de Vauvenargues

quités Historiques pour les éléments archéologiquas éventuels
'Architecture’

ADAPTATIONS MINEURES ET DECOUVERTES

Les adaptations mincures sont admissib
du Code de I'Urbanisme :

les si elles sont conformes aux prescriptions de l'article L.123~1 dernier alingéa,

« Loi n® 76-1285 du 3! Décembre 1976 Art. 10 -
peuvent faire 1'objet d’
'sol, la econfiguration de

“"Les régles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ns
gucune dérogation & 1'exception des adaptations mineures rendues nécessairass par

la natowre du
s parcalles ou le caractére des constructions avoisinantes .

Les adaptations mineures dérogeant 2 1!
demande justifide du pétitionnaire par
de 1’architectyre.

application stricte d'un ou plusieurs articles du rég:ement seront instruites sur
1'autoritd administrative compétente sur avis corforme du Service Départemental
Les découvertes d'éldments anciens éventusls op
gnalées 4 la Direction Régionale des Anti
vue d'identification.

Les autorisations de travaux de toute nature,

drées lars de sondages et autres travaux doivent étre imnédiatement s5i-
quités Historiques - 21 Boulevard du Roy René & Aix-en—?rpveqce (13617) en

le sont sous réssrve de ces découvertes.

- REG.8 - o

I1 ~ DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

2.1

~ PREAMBULE
La valeur urbaine, historique, architecturale, technique ou culturelle d'uf certain nombre d'édifices, ensembles

ou sites exige 4 des divers degrés et gquel gu’en soit 1'état présent, leur. sauvegarde et leur mise en.valeur comme
témoignage irremplacable du patrimoine de la commune de Vauvenargues.

= CLASSIFICATION DES EDIFICES ET ESPACES EXTSTANTS

Un répertoire des édifices, ensembles et sites urbains a étd derabli.
Toute Iintervention dans le secteur définiss dan,
se reférer aux catégories décrites plus bas.

Il a abouti 4 la classificécion ci-dessous.
s le champ d'application concerné (Chapitre I Article 1.2) devra

¥ Inscrits & I'inventaire des monuments historiques ou présentant un caractére exceptionnel :

A - Le chatean :

Crest L'edifice Lo plus aemonquable du village. Ruind aw XVe sidele, L0 fut neconstruit en 1560 puis remanid
en 1644, -

B ~ N° 7 Place de Verdun :
Eglise de Valvenargues du Xe et XVic aidele

C - Tmpasae du Lavoir :

Lavein du village eonstunit au XTXe siécle en face du grand bassdn. Batiment desaffects en pierte de taille

U - Towr du moublin & vent :

Houlin & vent dipendant du chiteau. Aujourd'hud abandonnd, L2 n'en subsiste plus que fa tour.

*. Bitiments typiquement villageois présentant des détails ou des parkis de bitiments remarguables

E - N° 6 Rue H.Bertnand :
Présence d'une fendiére au 3idme niveau

F - N° &4 12 Rue M. .Bentrand :
Bergerie du Chateaw ~ Datant vaaisembfablemont du XVTTe siBcke, c'est un grand baAtiment Afcemment resifawtd .

-9
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2.2.b.

- N PL35.% 1 Rue Feadimand Thorame :

Le plusy vield (86% du village. Toutes ses habitations ont &48 privies de Zeurt jandins atfenants fLoas de
£n cndation au XIXe siécle de fa Rue F.Thorame.

H - N° 15 Pue Gabriel Baaon :
Bef angle aanendi entie Fa Rue G.Baron et £ emmunchement menant & £a Rue du Baou,

T - N° 13 Rue F.Thorame :

Une des plus Imponfante habitation du vitlage insénie entre deun jandins suspendus avee e ford de £'un
d' eux, ses dépendances agricoles.

J - N° 2 Rue Rend Hicof :

Etablle Ze Tong du chemin d’accds au chitean, c'eal fa ferme seignewnine qui a 818 £'un des deuy péles
{L'autre étant Lo grande fontaine] autoun desquels Lo village &'est agglomdng. -

K- n® 8§ - Avenue ded Maguisand :

C'est une a.lmple habllafion mais dont £'enduwit de fagade prisente des diffénences de matidres avee Lnorws-
tation de motifs de ciramique,

L - N* 2 Rue iaurice Bertrand : - .
Aneienne demewre du nelzire noyal datant du XVITe.

M - N° & Boulevand du Moraliste : - ' ' o
Mairnie et Ecole du village, Dafiment construit en 1574, Mapoféon TT1, de atyle républicain.

Bitiments & réhabiliter SRR

Il s'agit 14 de l'ensemble des constructions existantes formant le noyau de Vauvénargues, depuis le centra

de secours jusqu’au transformateur EDF Rue des Maguisards, car iJspre’sentent'_un cacactére typiquement
villageois.

Qui se décomposent en catdgories :

* Les bdtiments neufs dans le pnoyau du village o o

* Les batiments neufs dans la zone de cosensiblité rapprochéde et en dehors du noyau dv willage, pour
lesquels les prascriptions sont légérement différentes g .

~ REG.9815 - I

~ BATIMENTS A RESTAURER ~

8. s
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~ Les régles dnoncées ci-dessous s'appliquent aux batiments décrits suivant les
Articles 2,2.5., bitiments 3 restaurer, et en 2.2.b., bdtiments réhabiliter.

= PREAMBULE
e

classifications du Chapitre Ir,

3.2 - LES FACADES
= S LAlEs

L'ansemble des constructions du villa
de pierres locales, enduites ou pas,

ge de Vauvenargues 2 dté principalement réalisd, répard, recenstruit 4 l'aide

J.2.a, - Les barements en pijarre de taille : )

- Hettoq&ge H
PO - avanc toute chose, le netltovage sera effectus uniguement par lavage et brossage 4 1'cau couranta ou a 1a

PT - vapeur, 4 l'exclusion de tout grattage ek réclage. Le sablage des pierres est interdit et tour autre proce-
dé -est soumis A autorisation, ’

- Réparation :

PO ~pa ramise en état des Plerres détériordes Se fera par substitution d'éléments analogues aux matériaux la-
caux par leur grain, leur texture et leur couleur. On aura Tecours aux pierres similaires les plus proches
par leur aspect des matdriauy dtorigine.

Las parties endammagdes seront enlevées sur la brofondeur nécessaire et lec rnouss
engagees en tiroir & la place de cellegs-cji. .
Les éléments de plerres, meulures, handeaux, appuis, chdines d'angle, niches, otee., .. seront rétablis 3 -
dentique. Seuls les éldments de pierres faiblement épaufrss, dont la copie est extrémement difficile,
pourront éktre simplement réparéds et laissés visihles. ,

PA ~res pierres de taille neuves devront étre patinées, dventusllement légérement laydes de-mauiére § rendre
la restauration la plus discréte possible. - ST
Pour la réfaction des Joints, la réparation des Fissures et blessures de tontes sortns, il pourra étre fait
usage d'enduit i base de chaux et de brasier da bierre de méme grain et de néme einfe 71t ccelle dlorigine.

1lles pierres seront

- Entretien : . - s

PT —-Sont interdits la mise en peinture des dlédments de pilerre d'appareil, leur pigrage pour enduit, A I'excep-
tion dans certains cas soumis & autorisation d'un badigeon mélangé & un ccre naturel pour en redonner la
tainte. o Lo
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1.2.b. - Les parements de moellons :

Ces remplissages de divers matériavx tout venant senk destinés & &tre plus ou moins recouverts par un en-
dulit.

PI - ra mise & nu de ces surfaces est interdite ot le parement d'enduik doit lajsser apparaitre la plerrs de
taille, chdine d'angle, des cadres de baies, des alléges ou tout barement de cette nature et déecors.

PO - gn ﬁous endroits, 1'enduit restera soit en retrajt, soit & fleur de la pierre de taille.
Aucune saillie,recharge ou surdpaisseur n'est autorisde pPar rapport 3 celle-ci.

“ 1

3. 2. - Constitution des enduits ;

PO - Liepduit sera exdcuté au mortier de chaux hydrauligque ou mieux chaux adrienne.
Les sables de substitution seront ceux localement employds, .
Les divers gobetages pourront étre exdcutés au moyen a'un mortier bdtard dont la coulsur devra se rappro-
cher de celle de la couche de finition.

PT  ~ res réparations et gobetages au ciment gris et noir sont interdits.

FO - 13 Zouleur de 1'enduit devra se rapprocher de celle de la plerre, et pour cela, on pourra additionner au
sable de la poussiédre de pierre ou des ocres naturals.
Les sables utilisés en couche de finition seront tamisés fins avec un grain aussi £in gue celui de la pierre,

3.2.d. - Application des enduits et finitions : -

- Les moéllons

PO - pour cas supperts, la pierre sera nettoyée, les joints dégarnis et 1'enduit aura une fipnition soit feutréde,
c'est-i-dire dressde, reserrée st surfacde & la taloche et finie & 1a talocha feutrée ou a 1'éponge.

PA - pour les bitiments de moindre qualité, I'enduir bourra dtre gratté avec le tranchant de la trusjle.

- Les parements en calage - B
) - res parements en calage sont réservés aux bdtiments simples et aux édifices & usage agricole ; dans ce cas,
la pierrs sera nattoyde, les Jjoints seront dégarnis et la finition de 1'enduit se Ffera 4 pierres vues

enrobant le corps des pierres et ne laissane apparaitre que les parties les plus en saillie. Cette facture
PA - pourra étre appliguée aux pignons.

- Les parements en blocage : .
®) =~ Ces parements sont essentiellement ueilisés soit pour les birimants 4 usage agricole et pour les riEalisa-

tions de génie urbain : murs de cldtures, mers de souténement, das Jardins suspendus, rampes, faces d*esca~

liers ou échiffres d'escaliers, etc..., dans ce cas, la pierre sera nettoyée, les joints dégarnis ot ceux-~

ci simplement regarnis, lajissant I'ensemble des pierres de blocage apparaicre. 5i le mur esr trop abimé un
PA  ~ ravalement a pierras vues sera effectud,
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3.2.@. - Fragments de plerres en facades :

EY - Les éléments de pierres inscrits sur les facades, tels gque :

appuis, linteaux, jambages, meneaux, traverses, croisillons et les Slements de baies

) .. . s .
moulures croisédes, plerres & chanfrein, en accclade, adoucissement,
écus

ornements de tableaux, , frises,

pierres de piles saillantes, marches en pierre cu niches de calvaires
devront étre conservées ou restaurédes & 1'identique et non enduites

3.3 - PIERRES DE SEUTL, ET DE PERROH

= Les pi 2 per rea res froides, < ’ elrs
o erras de seuil et de perron seront lisées
an pier elles seront remplacdes ou restaurées, la Bl red
substitution sera celle de Cassis.

3.4 - LES TGITURES

25 toitures en tuiles constituent pour le centre du village un élément d'identification exkrémement Important et une
composante majeure de l'architecture de Vauvepargues. ’ )

De ce fait l’gnseTble das toits donne une image unitaire 4 la morphologie villagesise . A ce titre,la sauvegarde de
cet aspect spécifique des tolture reste essentielle.

3.4.a. - Autorisatien :

PO - Toqt proje? de remise en &tat ou transformation de couverture d'immeuble doit &tre- communiqué au préalable et
Ffaire l'objet d'une demande d'autorisation. s

3.4.b. - Surélévations, rajouts :

Les ocuvrages parasites, surélévations précaires, appentis ajoutés aux combles d*urigine des. immeubles devront
étre supprimés au cours des travaux de recenstruction. Les suréldvations ne pourrsnt étre uutorisées que dans
PA - la mesure ot elles font l'objet d'une autorisation spécifique. e - g

IR
¢ v

3.4.¢c. - Les _terrasses : . "

[l PRyl v

PA - Les creusements de toitures & des fins de constitution de terrassas pesuvent &tre éventuellément autorisdes,
si les dimensions de la toiture le parmettept (environ 7 m de large) et & condition gue la génoise et une
FO —~ bande de toiture d'au moins 1.50 m en rive d'égoilt solent conservées de maniéfe & sevvir, de garde-corps.

- Iy - a ] ’ ’ ! ¢ N : ¢ a
PN -~ La hauteur d'appui imposde par les réglements de sdcurité sera assureg par une bazre de for plutot que par

. , N e R
une acrotére en magonnerie pleine . La terrasse peut &tre couverke par une toituié spufenyewep fagade par des
piles en maconnerie d'au moins 50 X 50. - '

core e . '

RN
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3.4.d. - Couverture s
FO - Les couvertures seront uniguement traitées au moyen de tuiles. Canal ancienne ou des tuiles"anciennes by
deg Tulleries de Marseille et de La Méditerrannde.

0 — Si les tuiles devalent.étre remplacées, les tuiles neuves seraient pckées en éléments cachés (tulles courantes
et les éléments anciens seraient employés comme éléments visibles (tuiles de couvert)}.
Les tuiles anciennes non casséas devront étre en totalité réemplogées. Sur le secteur du village, les tulles
PT plates dites universelles ou marseillaises, les tuiles dites "romanes™ en terre cuite ou en béton seront
intardites.
J.4.e. - Les rives :

Dans tous les cas, la couvertura recouvrira I'ensemble des murg de Facades. :
1.es anciennes héberges serant arasées si nécessaire pour le permettre. Les rives seront traitées sans ddbor-
dement terminé comme cela se fait-d'une maniére géndrale & Vauvenargues par une tuile de courant.

3.4.f. - Debords de toiture :

Liensemble des dépassds de toiture de Vauvenargues est soit pour partie falt de tuiles d’'égodt en saillie,
soit essenticllement Fait par des génoises & un, deux @u trois rangs.

O - Les génoises seront de préférence creuses rémplies seulement pour la moitié de mortier assurant la stabilitd
de l’ensamble.

py, ~ Toutefois, des génoises pleines seront autorisées. La saillie d'un rang de génoise, d'un rang de tuiles sur
1'autre sera au mipimum de 13 cm et de moyenne de 15cm. Les bandeaux de bdton sur ou sous génoise sont

PT - interdits. Pour les sclutions de 1'isclation sous toiture, on préférara rajouter un rang de génoise gque
drétablir un bandeau de béton. _

IO - On maintiendra les interruptions de génoise au droit des baies feniéres.

3.4.g. - Les solins

Les solins de pierres saront & restaurer l'jidentigue, pour les autres, on préférara les solins avec bar-
delli en carreaux de terre cuite ou tulles plaktes ou las solins exdcutés avec une demie tuile creuse.

PA — ;a5 stanchéités au plemb pourrent étre envisagées sous réserve d'écre protégdes par un enduit fixé sur

PT - grillage ou par une protection de carrelage: Dans tous les cas, les étanchéitéds en bi-couches apparentes
seront interdites pour des réparations de toutes natures sur les teitures du village.
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Z;eg quelées avancdes de todlts puissent dtre suffisamment larges pour ne pas rendre obligatoire la créaticon
- s i e . . A
e ,quct; _es., s-.celles ci étaient exécutées, elles le seraient sous forme de gouttidres pendantes
PO — en zinc. La dimension de 1a gouttidre sera déterminge en fonction de la surface de la toiture. Ces gouctidres
zzroqt penqantes et la descente d'eau pluviale sera elle aussi en zinc uniquement et en fonte sur les deux
rniers métres en arrivant au niveau du sol des espaces 1 ' i
L i: publics. Les tracés seront le plus dire i
PI - les écharpes seront interdites. ? ote possiples,
gn ?v1tera la peinture sur ces surfaces de zinc, sachant d'une part, le peu de garantie gqu'ellas ont de
enir sur ces surfaces métalligues st gue le wieillissement paturel de ce matériaw le rend suffisamment mat

pour en atténugr la brillance. Seuls les dauphins de fontke seront & peindre.

3.4.i. - Souches de chemindes :

Il n'existe pas & Vauvenargues un mods spécifique des souches de chemindes cu bien alors elles ont été lar-
gement transformdes.
Pn — D'une mani%re géndrale, on aura intérét & faire déboucher les souches sur le mur séparatif de chague maison
PI — et en %a 31tu%nt au-pcint le plus haut du faitage de la pente géndrale des toits. Du point de vue de 1'as-
PO - pact, 1% gst interdit de %ai{ser des conduits métalliques ou d'amiante ciment sans habillage, les souches
de chemindes serqnt constituées en magonnerie, enduit de la méme teinte gue les enduits utilisés en fagade
avec une protection contre les infiltrations de pluie par deux tuiles de bout.

3.4.5. - L'éclairage des combles :

pa — Les combles pourront étre éclairés par des fenétres du type tabatidre ou par des élémnents du type "ciel
cuvert”, couverts d'dléments vitrés. e

PI - Dan§ tous les cas, ces éléments ne pourront excéder upe taille de 1.20 X (.20 m mesyrds en projection
horizontale. :

3.4.k. = Eléments divers :
FO - Les anktennes de tdélévision devront étre regroupées, et il ne devra pas en étre posdes plus’d'une par immeu-
bla. Les éléments de superstructure, telles touralles de ventilation, machineriss diverses devront étre
pn — installées dans des combles. Les capteurs solaires seront traités avec une protictic. de tviles de verre
DT - avec une surface ne dépassant jamals 1/20 idme de la surface avec un maximum de Yon2.. '
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3.5 - MENUISERIEL

Par la gualité de leur dessin, la subdivision des ordonnances, la finesse de l'ornement, la menuiserie et la serru-
rerie contribuent & la valeur architecturale des édifices. . ,
La plus grande attention est requise quant & leur restauration et leur reconstruction par le sain du détail de 1'exé-

cution. t
PO - Le dessin des piéces de menuiserie ek de serrurerie devra faire partie des dossiers de demande d'autdrisation 4 échelle
convenable. . . -
3.5.a. - Les portes :
PO - Les portes seront restaurdes ou restitudes d'aprés des moddles d'origine.

. Les portes de petites dimensions ': -
PO - Leurs pentures seront intérieures, leurs fixations et leur assemblage seront faits avec des clous rivés
A téte plate. Elles sont inscrites en général dans des baies de dimensions réduites et ne devront pas com-
porter d'imposte. Ces portes seront destindes de préférence, 4 étre cirédes ou vernies dans la teinte du bois

{royer, etc...).

. Les portes & grapdes dimensions : -
G - Les portes grandes dimensions & un vantail tiercé ou & deux vantaux sonftautorisées, mais devront faire
liobjet d'une demande d'autorisation.
ces ensembles pourront étre surmontés d'une imposte au deld d'une traverse movlurée. Ces impostes pourront
A - &tre protégées par un élément de serrurerie. '
Ces portes sont destindes de préférence & étre cirdes ou vernies du ton naturel des bois fnoyer, etc...).

0 - Les parkes & vitrage : R
Les portes vitrées tiercées sont 4 maintenir en association avec des fermatures de volets & lames horizon-
tales ou verticales, en saillie des cadres de baies. Ces ensembles, portes et volets, sont destinés & dtre
peints.

., Les portes simples : - B .
Les portes donpant sur les dépendancés et les granges, souvent en rez-de-chaussée des édifices sont cons-
titudes de simples lames verticales ou horizontales ou croisées, maintenues par des pentures extérieures,
PO - Ces 8léments seronk réparés au reconstruits en maintenant une largeur de lames de bois la plus grande
possible. Ces ensembles sont destinés & étre peints.

G
na




J.

Ly

& —

3.5.b. - Les fendtres :

PG - Les fenétres anciennes 3 réparer ou a compléter seront semblables & celles d'origine., les profils anciens
seront reprodults soigneusement.

PI —- Les menuiseries doivent étre homogénes sur la totalité d’un immeuble. Les menuiseries aluminium sent inter-

O - dites. Toutes ces menuissries bois sont destindes 3 étre peintes.

Les menuiseries nouvelles devront obligatoirement &tre implancées au milieu de 1 épaisseur du mur, ménageant
une feuillure extérieure et une embrase intérieurs.

PO ~ . Les fenétres auront une menuiserie dun ou deux vantaux plus haute gue large divisde en carreaux; elles
seront destinées & étre peintes.

FO - . Vitrage : les fenétres auront des verres ordinaires ou des doubles vitrages clairs, d'autres solutions se-
rant soumises & autorisation

3.5.¢. - Les voleks :

Les volets seront en bois :

. soit plein, 4 lames verticales ou croisdes. lLes pentures seront extérisures, les traverses de bois seront
exelusivement horizontales.

. soit ajouré, & lamelles fixes ou mobiles, las volets brisés 4 plusieurs panneaux ne seront autorisés que
pour les édifices des XIX et XX éme siécles.
FQ ~ Les volets seront destinds & étre peints obligatcirement, les finitions bois mpparent Sont interdits n'dtanc
PI ~ pas en harmonie avec l'architecture du village. e

3.5.d. - Les portes de _garages :

B0 ~ £lles seront obligatoiremet pleines en bois a lames verticales ou horizontales dastinéis ﬁ étre peintes.

SERAURERIE . - ' o Coee ot

o

FO -Les ouvrages de serrurerie anciens liés & l'origine de 1'édifice tels que portail, grilles, garde-cbrps de fendtres,

de balcon : pentures, ferrage, serrure de porte seront restaurds, les éléments nouveaux devront s'en inspirer.
Les serrur?rles devront é&tre homogénes sur la totalité d'un immeuble. v PR

f < f ‘
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3.6.a. - Défenses :

PQ - Grilles et portails seront remplis par un barreauvdage carré (21 X 2! mm) montd sur l'angle sur traverses
horizontales & trous renflés.
Les grilles de fenétres seront fixdes en appligue sur la facade, extérieurement aux cadres de baie saillants.
PR - Sur les baies de rez-de-chausséde, il pourra étre autorisé un profil en contrefort.
Seuls les fenestrons pourront avoir une grille posde en tableau.

3.6.b, - Les protections :

PO — Garde-corps et impostes seront dessinds enrapport avec la datation de 1'édifice, et resteront simples.

On retiendra un barreaudage vertical carré (14 X 14 mm), alternant un droit et un ondé, ou le croisillon -
& I'intérieur d'un rectangle.

3.6.c. - Fragments hlstor;ques f;ves aux facgades :

PO — Les ancres de tirants, les plagues d’identification, les potences, les consoles supports de traverses de

bois, les girouettes, croix et tout autre témoignage historiques seront sauvegardés, réparés et mis en valesur.

COULEURS DES MENUISERIES ET SERRURERIES

Les portes fendtres et volets destinéds 4 &tre peints ne seront pas vernis mals peints dans des gammes d'ocre gris,
terre d'ombre, terre de Sieane, ocre rouge foncé, vert olive et bleu charrue. Le blanc pur est interdit. La finition
sgra satinde, de préférance au brillant.

Les serrurerjes grilles diverses et pentures sur bois vernis, seront nettoydes, protdgdes eof repeintes, exclusivement
en nolir mat ou sating.

Les pentures sur bols peint seront peintas dans la méme couleur gue le bois.
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IV - SERVITUDES ARCHITECTURALES CONEERN.‘\NT LES COHSTRUCTIONS MEUVES

4.1 - PREAMBULE

L'architecture des constructions nouvalles du;c se déterminer en rapport avec le contexte existant.
L'objectif de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Urbain est d'assurer les permanencas morphclogiques
et typologiques du tissu urbain du village de Vauvenargues.

fl;ﬂsl pour toutes constructions neuves, on devra s°' inspirer autant gue faire se peut des régles énoncées dans le
Chapitre YIIX.

Ce type de bdtiments se décompose en deux catégories (voir Article 2.3.c)

- . . . . , . . A .
cl Les bdtiments 4 construire dans le noyau du willage qui sont soumis d'une facon générale aux mémes recommandacions

et réglements que les batiments & rehabiliter

€2 * Les bdtiments & construire dans la zone de cosensibilité rapprochde pour lesquels les régles sont plus souples

4.2 -~ FACADES

Les fagades reprendront en compte les principes propres aux typologies dominantes dans le wvillage de Vauvepargues.
BQ ~Compte tenu de 1'échelle du biti et ses rythmes parcellaires, les continuités de fagades nouvelles ne pourront ‘avelir
plus de I5 métres traltds d'une seule venue.

Il sara fait la plus grande attention aux situations urbaines particuliéres : adossement, double orientaticn, angle,
séries continues.

Les facaedes, sur l'intérieur des ilots ou des cours présentent les mémes qualités que ce.Lies sur la rue, méme 51 les
espaces sont trés rédults.

o

4.2.,a. =~ Matdriaux ek parements :

PO - Les facades enduits respecteront les constitutlons, les sables et finitions décrites aux Articles 3.2.¢c etd
du Chaplitre XXIr.

Les teintes dominantes seront les ocres, les jaunes, les roses.

pI ~ Les matériaux hrillants, réfléchissants, pelis ou vernissds, tels métal, éméil, verre avec f.ilm mdtallique
sont & proscrire. : ! e
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4.3 -~ LE§ TOTTURES

4.3.a. - Hauteur :

PO - Les hauteurs des to.ltures, lignes d'héberge devront rester dans les gabam ts Fixés par les mitoyens oy
1'épannelage généralide l'ilot ou de la rue.

Les hauteurs indigudes au P.0.5. ne sont gu'un maximum et pourront &ire diminudes.

“

4,3.b. - Couvertura :

PO - Pour les immeubles d‘habitation, la tuile canal ancienne ou T2 des T.M.M. est imposde, tout autre choix
PR -~ ne pourra se justifier que par une situation particuliédre existante. Les twiles pourront étre posées sur
des plagues support & cendition que celles-ci n'apparaissent en aucup point.
Les combles vitrés, en forme de ciel ouvert sont autorisés dans une limite de 1/10 feme de la sur.race das
rampants. Les capteurs solaires seront traités avec une protection de tuiles de verre avec une surface ne
. dépassant pas 1/20 éme de la surface considéréde.

4.2.c. - Terrasses et superstructuras -

PIL - Les terrasses Inaccessibles sont Interdites.

_P0 — Superstructures, canduits de gaz briilés, ventilations, antennes de tdlévision, machineries seront intégrés
dans le volume des combles.

4.4 -~ MENUISERIE - SERRURERIE

La qualité des dessins, calepins, détails d'exécution et arrangements particuliers participent de la subdivision des
ordonnancas principales.

Ils sont autant d'éléments absolument nécessaires pour établir un lien formel entre les factures artisanales et les
maniéres actuelles de construire. On portera une attention particuliére & ces équivalances dans la composition de
1'architecture.

4.4.a. - Les menuiseries :

Pour les batiments dans le noyau du village €I :

PQ ~Les portes, chdssis de fenétres seront en bois cbligatoirement divisds. Les portes en verre et chdssis &
PR -grands volumes pauvent &tre auvtorisés sur avis spécial.

Pour les bdtiments dans la CZ :

s

PA -Les chdssis aluminium peuvent étre auterisés & condition gu'il soient de couleur BRUN FONCE
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Dins la catégorie I : tous las éléments do protection devront étre en serrurerie 3 paindre

Dans la catdgorie 2 l'usage des profils métalligues ou en preduits de syanthése pourra étre aucoriss sous

reserve de leur couleur, et épaisseur percus depuis 1'espace public. Il sera soumis & )'avis du Service
Départemental de 1'Architecture.

4.5 - COLORATION

Un plan de mise eérn teinte sera fourni au Se

plan ! . tvice Départemental de 1'Architecture avec dchantillons des matériausx
utiliséds, répartition et calepin.

4.6 -~ LES CLOTURES

La cléture et son portail :

« c'est la premiéra impression de la propriété dans laguelle on va entrer : humilité ou sérénitd, prétention ou

ridicttle. Lé traltement de la cldture a upe grande importance dans la présentation de 1'habitarion gui se cache
derriére. '

- elle est aussi , dans les rues de quartier pavillonnaire principale, 1'image de marque du guartier.

Sa gqualité essentielle réside dans la simplicité et la sobriété et I'art avec lequel elle prelonge 1'habitation ec
la lie & son environnement.

Avant le XIX e siécle, les cldtures étaient

. s0it absentes

. Soit constituédes d'un mur en pilerre dez 1 m 4 2 m de hauteur qui suivaient les irrdgularitds cu terrair (sans
rédents en forme d'escaliers)

. soit la vieille grille trés simple avec un portail richement cuvragé dont la qualité étall représehidbire du gobt
du proprigtatre ) e .

- soit la haie vive campagnarde

- REG.21 -

A la fin du XIXe siécle et depuis se sont développdes des clétures constituées d'un soubassement en maconnerxie

de 0,50 a 0.60 surmonté d'un grillage ou d'une grille en métal ou en bois plus ou moins ouvragé & plus ou moins
bon marché.

Il est illusaire de rivaliser avec les clétures de trés grande qualité que l'cn peut rencontrer autour des bastides
du pays aixois.

PO-A défauk, i1 faut rester simple si l'on veut éviter toute erreur de golt & des prix abordaples. Le grillage sur po-
telets métalliques vert fonecd fixé sur socle en magconnerie continue de 0.20 cm de hauteur doubld d'une haie vive
. dont les feuilles vont rapidement traverser les mailles du grillage est une solution passe partout sans prétention.
Le dessin du portail et son encadrement revétent une grande importance.
La solution de la grille & simples barreaux verticaux entre deux lisses hautes et basses est souvent la meilleure.
- PO-Il convient d'attirer l'attention sur la nécessité de réunir dans un méme volume cloisonné les comptaurs éléctrigues

compteurs d‘eau, tous organes technigues nédcessaires & toute habitation. Ce volume accessible de l'extérieur devra
atre le plus discret possible.Les portillons des coffrets techniques devrant étre en bois peint.
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5.1 - PREANAULE

Les servitudes pPortant sur les surfaces commerciales sont concernant leur aspect extérieur,
ments architecturaux identiques 4 celles décrites dans :

velumétrie er &14-

- Chapitre IIT - piej existant ou
. Chapitre 1V - constructions neuves

5.2 -~ CREATION ET INSTALLATION DE MAGASING

rde du village de Vauvenargues implique gque les surfaces commerciales, bien que par-

ticipant & 1'animation générale des espaces publics, s'inscrivent dans le dessin des facades des édifices, sans

PO -~ 2 ce ¢i tre, les éléments significatife de l'architectura résidentielle, tels que portas dlentrée d'immeubles,
soubassements, ete. .. Seront maintenus. .

Il sera prévu la suppression de tout dispositif de coffrage empidtant sur le domaine publie, en saillie du nu

du gros-oeuvre des Immeubles et formant encadrement complet ou partiel des baies dé mecasing.

On génédralisera, pour la crdation et 1 'installation de magasins, les vitripes en feaillure ainsi que la simpli-

fication des enseignes.

5.2.a. ~ Implantation des baies -

Pour conserver 1 'individualite de chacun des immeubles, les magasins devront s'insciira & 1'intérieur
de chacune de ces travées. Lorsqu’ils occupent le rez-de-chaussée de plusigurs. pa-celles contigies,
la fagade sur rue des commerces maintiendra les différences entre chacun des adifices,

PO - Les magasins occupant 1'entresol ou le premier étage d'un immeuble devront sustituer oo revonstituer 4
ce niveau l'état initial de la facade. :

PI - Aucune enseigne, aucun décor particulier ne distinguera l'étage du reste du bdtiment,

FO ~ Les vitrines en feuillure seront implantées de maniére & ce que le tableau deos Fiies ail au moins 0.40
de profondeur avec un retrait maximum de 0.60 n Par rapport au nu extérisur d-.?z.ffacac:{e}; JUn, retrait
supérieur pourra étre toléré uniquement bour les escaljers et les portes d'dncés ae.".in_ gque celles—ci
ne débattent pas sur le domaine public. oo e«

. 1 ©F r
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5+2:b. - Hauteur des bajes, bandeaux ot vitrines :

FO. = sauf cas exceptionnel de restitution, la hauteur d'ouverture des baies mesurde 4 partir du niveau du
trottolr jusqu's la sous-face du Iinteau n'excédera jamais 2.70 m.

FO - au dela de co linteau, et jusqu'd la hauteur de la premiére moulure horizontale ou des appuis de fené-
tres du premier étage, il sera laissé un entablement formant bandeauy libre de 1.00 m de hauteur minimum.

PO - ras vi trines inscrites dans les baies comporteront une allége de hauteur comprise entre 0.60 et 1.00 m.
Leur vitrage pourrait avec avantage étre divisé selon la demie largeur de la baiae, -

Les menuiseries métalliques brillantes faluminium couleyr champagne, esc...), les 9laces réfléchissantes

PI - mercurisdes ou qutre sont interdites. ’

5.3 ~ FERMETURES ET OCCULTATIONS :
S-3.a. - crilles et volets :
)y - Toutes les fois ol cela sera possible, on aura recours aux contrevents de hois, fls représenteront la
. mode de fermeture le plus en harmonie avec le caractére de 1 ‘architecturs du secteur.

PI = pas grilles ou rideaux métalligues sont interdits. Lorsque la grille ou le volet roulant gde protection
sont indispensables, on les placera & 1'intérieur de la vitripe, et dans tous les cas, les coffres des
rideaux métalliques seront implantés & 1'intérieur du magasin.

On aura avantage § utiliser des vitrages anti~effraction ou fout autre dispositif discret at élégant.
$-3.b. - Stores-tentes :
La largeur des rues et la hauteur des maisons de Vauvenargues sont telles, que les stores-tentes y sont
sdng ubilice. -
.. Toutefois, les stores-tentes lorsgu'ils seront indispensables devront obligatoirement étre implantds an
FQ i D g 1L

feuillure des baies.

Les dispositifs assurant leur maintien et leur fonctionnement seront urilisds dans les percements sans
aucune salllie sur la fagade.

Les stores-tantes seront & projection droite.

Les tombants frontaux ou lambrequins ne sefont autorisés que sur 0,30 m et auront une découpe simple,

Les couleurs de ces stores seront préférentiellement le blanc décru, le marren, le rouge foncd, le vert
foncé. Les rayures sont autoriséss dans ces teintes.
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o4 - ENSEIGHE

o

3, PREENSEICNES ET INSCRIETYIONS
S p il FTIONS

T Coacernant ces éldmencs on se reférera 3 J'érude "PUBLICITE ET ENSEIGNES, VAUVENARGUESY établie par le caugp des
Botches-du-Rhéne.

5.4.a. - Eléments

FQ - Toutes digpositions

d'urgence bour les nédons, etc.
forrecta,

in gue I'snsemble des éléments technigues,

-- Solft installé dans les tableaux des
fans aucune saillie sur la voje publique,

climatisacion arréc

baies et qu'il air une présentation

5:4:b. - Felairage :

PO - Les inscriprions bPourront étre accentudes par un dispositif d'éclairage dont la source lumineuse devra
€tre dérobde & la vue directe,

3.5 ~ PERRASSES

FI - pes marquises et les installations aextérieures Permanentes,
sont interdites,
Seuls sont autorisds sur ¢
. parasols, tente, deran,
" Un passage libre sera ré
T Les tonnelles installées

dites terrasses couvertes établies sur le domaine pub.
es emplacements et biep détachés de la facade, les dispositifs mobiles
les parasocls type "paillotes” sant interdits.

servé entre ces dispositifs at la facade de 1'immeubla. o

sSur des parcelles privées en prolongement des magasins devrontféc+e en serrurerie (faor 3

fables, chaises

eoron s

O :

Ceed

et
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VI - SERVITUDES ARCHITECTURALES CONCERMANT LE

DOMAINE PUBLIC

6.1 - PREAMBULE

L'ensemble des espaces publics du village de Vauvenargues est largement marius par la ligne dominante des voles
et rues,

6.2 - PAVAGES ET DALLAGES

PI - 1'espace des rues, caractérisé par sa lindaried et sa continuitd de profil, deit étre conservé, Dallages et
revétements ne dofvent pas concurrencer 1'élément prineipal du baysage urbain gque sont les facades. Aussi, éviters
t~on les dessins 4 calepinage trop complexe, les changements inopinés de matériaux et le recours 4 des matériaux
reconstituds par trop colords.

On préférera & ceux-ci, Jles matériaux gui ont prévalu avamt ia géndralisation du bitume.
) - pour la chaussée, on pourra avolr recours

o4 on retrouvera les éguivalents des parements en galets de Durance
refendus ou en pavés de grés de La Ciatat.
bans le cas de dallage en plerre,

r

les pierres lisses seront dvitées, les revétements pourront raster bruts.

BO ~Sur les trottoirs, on pourra recourir aux mémes revétements ou encore ubilis
du type mulot. L'appareil sara droit oy & Jjoints croisés. -
Dans tous les cas, les bordures de trottoirs en pierre de Cassis seront réparées,

tion des bordures en béron.

er la brigue romaina & plat sur ch

amp

restaurdes ou remplacéss, on

6.3 - ECLAIRAGE

PO - un bon éclairage des voies et places publiques doir étre assuré, mais il ne doit pas seulement correspondra aux
- besoins de la circulation automobile, mais aussi & ceyx des pidtons at des riverains. Il doit avant tout s'adap~

ter aux différents espaces et & I'architecturs qui les compose. On évitera les €léments & boules ou las lampadairg;
coup de fouet at on recherchera dans las lanternes & trois sources congues pour éclairer le sol Sans ombre portée
et sans dbloulssement. Les consoles saront en fer forgd.

Le rdseau d'éclairage public sera soumis aux méme régles que les avtres résesaux.
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6.4 - MOBILIER URBAIN . '
PO -La plus grande simplicité et la plus grande diserétion restent de rigueur. On dvitéra tout ce gui peut encombre:

l'espace de circulation tels que les bancs et les bacs 4 fleurs. . :
Las hacs & fleurs s'ils sont indispensables saront em pierre, que l'on redessinera. l.es bornes en pierre ou en
fonte seront redessinés ou choisis & partir de moddles anciens.

6.5 - NUMEROTATION ET INDICATION DES RUES A

E} —La numérotation et les indications du nem des rues aue angles des maisons se feront simplement ‘sur’ des plagues c
céramique ou de tdle émaillée. e

PY ~0n évitera le recours aux plagques plastifides. ’
On étudiera judicieusement 1'implantation des panneaux de signalisation du code de 11 rotte, de maniédre & dvicer
leur muletiplication et leur installation anarchique : poteaux, potences, conscles devront laissar 2ibres aurant
que faire se peut les élédments des facades. ’ o ; '

FEETN N

6.6 ~ LES RESEAUX DIVERS ET BRANCHEMENTS ‘ '

6.6.a. - Résesaux individuels en facade : (i

PO - Les desgentes d'eaux usées, colonnes d'eau et d'électricité et leur campcagr:,( ‘Jes;cé‘bles d'antennes da
télévision, conduits d'évacuation de gaz briléds placés sur les facades extdfimnres de 1'ipmeuble seront
supprimés et réinstallds i 1'intérieur des immeubles. Seules les descentes d'eau pluviale pourront res-
ter 4 1'extérieur aux conditions décrites & 1'Article 3.4.8. Chapitre IIT.

6.6.b. - Réseaux généraux et branchement : .

FI = res consoles support d'alimentation électrique, d'éclairage public, de distribution téléphonique, de

distribution par cdble de radio ¢t télévision seront interdites sur le secteur. La pose de cdble sur
d'autres supports les mpaintenant gcartés de la facade est interdite. lLa traversde des rues par cdbles
aériens est jnterdite.

Les résaaux adriens existant ‘dans les voies seront remplacés, au fur et 4 mesure des travaux de restau-
ration des fagades, par des cdbles souterrains. :

Les exploitants s'efforceront de rendre les cébles et autres matériels les plus discrets possibles par
un choix approprié de leur emplacement et de leur couleur.

Les coffrets et boitiers de branchement et de comptage d'eau ou d'électricité seront adaptés aux condi-
tions lolfales et soumis & agrément. Les portes des coffrets seront en hois & peindre de préférence.

Ils seront installés dans les halls d'entrées das immeubles, les copditions d'accés pour comptage seror
réalisds. )

Les pénétrations des rdseaux dans -les immeubles se feront de la maniére la plus discréte possible en
évitant toute perforation d'éléments de facades ainsi gue des déprddations de portas 3 grands cadres.
La peéndrration pourra se Faire par les caves, soit par les parties de contre-marche d'escalier ou de s&
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LES 11 ACTIONS

LE CIMETIERE

LA TERRASS%- DES POMPIERS

LA TRAME URBAINE DU VILLAGE PROVENCAL EST CONSTITUEE
D'UN RESEAU INVISIBLE :
C'EST DANS LES ALIGNEMENTS OU LES RECULS, LES PERS-
PECTIVES OU LES RUPTURES, LES MOMENTS FORTS OU LES
ESPACES ORDINAIRES QUE SE CREE LA MISE EN SCENE
_ DU VILLAGE.
MAIS, - POUR LES BESOINS DU QUOTIDIEN, L'HOMME A SOU-
VENT DETRUIT CETTE SUBTILE HIERARCHIE DU PAYSAGE
URBAIN. DEFINIR - UN PLAN D'EMBELLISSEMENT, C'EST
RETROUVER LES PARTICULARITES INITIALES DES LIEUX
PUBLICS, ET LEUR APPORTER UN TRAITEMENT AUSSI SIMPLE
QUE MINUTIEUX, C'EST AUSSI INVENTER UN VERITABLE
CONTREPOINT AUX MASSES DES EDIFICES ET REDONNER
UN SENS A L'ESPACE VILLAGEOIS.

. UN
PLAN D’EMBELLISSEMENT
POUR _
VAUVENARGUES
LA DEVIATION LE CALVAIRE
LES BANCAOUS . 'N{l

\3 UN PIGNON DE RUE > LA RUE THORAME

8
L'ANGLE DES RUNS PERI/BERTRAND

LA MAIRIE

6
LE BASSIN}B RETENTION

B9

a]0
LA PLACE®GAMBETTA

E4

CONSEI D" ARCHITECTURE, DURBAHISWE £1 0 HNV(POW{M[NT D€ BOUCHES-DU-RHONE
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LE CIMETIERE

e

TRAITEMENT DE L'EXTENSION

REHAUSSEMENT DU MUR DE CLOTURE

“+ ETAT ACTUEL..- a

DEUX RANGEES DE CYPRES

DOUBLE ESCALIER D'ACCES

EZL
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LA TERRASSE DES POMPIERS

i
'8 :l,_- ...'_.'.‘..
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TREILLIS DU STYLE DES GARDES-CORPS DEUX TONNELLES AUX ANGLES

-

MOBILIER URBAIN: 8 BANCS

CONSEN O ARCHITECTURE, 'URBANISME ET DE UENVIRONNEMERI DES BOUCHES DU-2HONE

AU
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LES BANCAOUS

ENTERREMENT DU RESEAU

VARIANTE 1: PERGOLAS
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' ETAT: ACTUEL: -
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DEPLACEMENT DE LA CABINE TELEPHONIQUE

PLANTATIONS TOMBANTES

“VARIANTE 2: COLONNES
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CONSER (Y ARCHITECTURE, D"URBAHISME ET DE LENVIRONNUMENT DES BOUGHES-DY- RHONE
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LA MAIRIE

R a

AT R

13
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ER A A IR

RIFECTION DES ENDUITS SYMETRIE DES OUVERTURES

ECUSSON MUNICIPAL LETTRES DE CUIVRE DECOUPEES

TRAITEMENT DES BUREAUX POMPIERS ET GARDERIE

e

CONSEIL O ARCHITECTURE, DURBANISHE £T D LTNVIRONNEMENT DES BOUCHES DU-RHONE ES
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UN PIGNON DE RUE

TREILLIS ET PLANTES GRIMPANTES REALISATION D'UN BAC A PLAINTES

CONSEIL D' ARCHITECTURE, DURBANISME £1 0F LENVIRQHNEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
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LE BASSIN DE RETENTION
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CREATION DE DEUX BASSINS MISE EN VALEUR DU LAVOIR

LIAISON PAR UNE RIGQOLE

BARRIERES DE PROTECTION '
SOLS EN PAS D'ANE

COMSEIL DY ARCHITECTURE, D'URBANISAE ET DELENYIROHNEMENT TES BOUCHES. DU-RHONE E:;

%
AU
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LA DEVIATION

PLANTATION DE PLATANES

INTERRUFTION DES RAILS

CREATION D'UNE PLATEFORME

Yo

ETAT ACTUELZ-

.;4. ;‘. v
S LR
TR -_-?:h‘
N e R lk oy

REALISATION D'UN MURET

MARQUAGE DES ESCALIERS D'ACCES

-

TRAITEMENT .DE L'ENTREE DU VILLAGE
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L’ANGLE DES RUES PERI/BERTRAND

[}

EXTENSION DU WC EN CABINE TELEPHONIQUE PLANTATIONS SUR L'ARRIERE

CREATION D'UN MUR DE SOUTIEN EMMAlI'{CHEMENTS DE LIAISON
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DEUX CANIVEAUX LATERAUX. TRAITEMENT BANALISE DU SOL

-

UNE SEQUENCE PIETONNE SUR LA RUE ECLAIRAGE PUBLIC D'AMBIANCE ADAPTE

B

EA0

CONSEN D ARCHITECTURE, 0"URBANISME €7 DE L'EHVIRONMEMENT DES BOUCHS-DU.RHOME
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LA PLACE GAMBETTA

AR,

RECENTRAGE DE LA FONTAINE

VUE Pi.US DEGAGEE

MISE EN VALEUR DE LA FONTAINE

TRAITEMENT DU SOL PIETONNIER

ICCNSUL D" ARCHITECTURE, D'URBANISAE ET DELENVIRONNEMENT DES BOUCHES-DU RHONE
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LE CALVAIRE
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TRAITEMENT DE L'ANGLE

SOCLE DE PIERRE POUR LE CALVAIRE REALISATION D'UN MURET
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